APUMUOTIN  KÄYTTÖ:  RUUKKU
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TYÖTAPA:





TEE  SAVESTA  NOIN  NYRKIN  KOKOINEN  PALLO.





PAINELE  SE  LITTEÄKSI  LETUKSI  MUOVIN  PÄÄLLE.





KOKEILE,  ETTÄ  SIITÄ  TULEE  APUMUOTIN  POHJAN  KOKOINEN.





NOSTA  POHJALEVY  MUOVIN  AVULLA  KIPON  SISÄÄN.





ASETTELE  POHJAN  YMPÄRILLE  KIERROS  HELMIÄ  TAI


SAVIKIEKUROITA.





LISÄÄ  KERROKSIA, KUNNES  ASTIA  ON  KYLLIN  KORKEA.





KERROSTEN  ON  OLTAVA  TIIVIISTI  APUMUOTIN  


SEINÄMÄÄ  VASTEN.








TARVIKKEET: SAVEA, OHUTTA  MUOVIA JA   MUOVIKIPPO  APUMUOTTINA





KUN  SEINÄMÄN  KERROKSET  OVAT  VALMIIT,


PEITÄ  ASTIAN  KOKO SISÄPINTA  TIIVIISTI  SAVELLA.





LIISTAA  PINTA  SILEÄKSI.





TARKISTA,  ETTEI  RAKOJA  OLE  JÄÄNYT.





NOSTA  RUUKKU  MUOVIN AVULLA  POIS  MUOTISTA.  





VIIMEISTELE  RUUKUN  REUNA  SIISTIKSI.





KÄYTÄ  TARVITTAESSA  APUVALINEENÄ 


ESIM.  KOSTEAA  SIENTÄ.








